Trojfazowe i jednofazowe silniki do napedu pit tarczowych
i obrabiarek do drewna
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MYC5812 11 S6-40% 2770 1 230 7,18 68 0,98 5 035 17 25uF/450V 94
MYC5822 15 S6-40% 2790 1 230 9,51 70 0,98 5 035 1,7 30pF/450V 113
MYC5832 1,8 S640% 2790 1 230 11,1 72 0,98 5 032 17 30uF/450V 125

MSC5812 15 S6-40% 2750 3 400 3,41 775 0,82 g 8 B < 97
MSC5822 22 S640% 2750 3 400 4,76 785 0,85 6 3 3 = 12,3
MSC6312 22 S6-40% 2800 3 400 473 79 0,85 6 24 22 < 1.2
MSC6322 3 S6-40% 2820 3 400 6,37 80 085 65 28 24 = 14,2
MSC7412 4  S6-40% 2850 3 400 8,19 82 0,86 7 8 B < 185
MSC811-2 55 S1 2880 3 400 10,5 85 0,89 9 3 3 5 3156
MSC8122 7,5 S 2880 3 400 14,1 86 0,89 g 8 8 < 38,8
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MYC 58 1-2 1.1 130 165 58 10 90 70 55 254 M6 85 325 50 180 215 108 116 3 Mi6
MYC 58 2-2 1.5 130, 190 B8 10 90 70! 65 254 Me B85 S350 50 186 240 108 16 B MB
MYC 58 3-2 18 130 190 58 10 90 70 55 254 M6 85 350 50 180 240 108 116 3 M16
MSC 58 1-2 1.5 130 165 B8 =0 90 J0. /B 254 M6, 85 325 B0 18D 2156 108 6 8 Mi6
MSC 58 2-2 22 130 190 58 10 S0 70 55 254 M6 85 350 650 180 240 108 116 3 M6
MSC 63 1-2 22 130 1656 63 10 90 80 55 254 Me 100 330 50 180 215 112 126 3 M20
MSC 63 2-2 3 130 190 63 10 90 80 55 254 M6 100 355 50 180 240 112 126 3 M20
MSC 74 1-2 4 155 190 74 12 110 95 55 30 M6 115 370 B0 180 240 130 147 3 M20

MSC 81 1-2 556 160 254 81 12 158 110 64 40 M8 130 462 65 225 304 138 162 35 M24
MSC 81 2-2 75 160 318 81 12 158 110 64 40 M8 130 526 65 225 368 138 162 35 M24
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